Методические рекомендации по палам сухой травы

ВВЕДЕНИЕ


Ежегодно из-за неосторожного обращения с огнем и детской шалости в весенние месяцы после схода снежного покрова в России происходят сотни возгораний прошлогодней травы. Как правило данное горение в большинстве случаев не контролируемое распространяется с большой скоростью и на больших площадях за частую неся реальную угрозу жилым строениям, производственным зданиям, лесам а в некоторых случаях и жизни людям.


Несмотря на некоторые улучшения в плане организации работ по тушению пожаров, пожары все еще наносят значительный ущерб народному хозяйству, особенно в районах Севера. Вовремя не принятые меры по тушению нередко даже в обжитых районах, охватывают десятки, гектаров в принимают характер стихийного бедствия.


В случаях, когда быстрая ликвидация возникающих загораний сухой травы подручными средствами не может быть обеспечена и создается угроза распространения огня на больших площадях, для тушения привлекаются в установленном порядке население, противопожарная техника пожарной охраны.


Настоящие Указания утверждены начальником Главного Управления МЧС России по Республике Коми для руководства в действии главам администраций муниципальных образований при тушении низовых пожаров сухой травы.
Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решениями Глав администраций районов и муниципальных образований при наличии угрозы населенным пунктам, промышленным и сельскохозяйственным объектам могут создаваться из числа гражданского населения, работников коммунальных служб, промышленных и сельскохозяйственных предприятий специальные формирования для проведения работ по предупреждению (искусственный отжиг) и ликвидации неконтролируемого горения сухой травы в весенний период.
2. Данные формирования должны быть обеспечены техникой (приспособленной для целей пожаротушения), оборудованием, позволяющим им решать вышеуказанные задачи.

3. Руководство работой формирований, как правило, возлагается на председателя КЧС администрации района или муниципального образования. 
Глава 2

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАГОРАНИЙ 

СУХОЙ ТРАВЫ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД.

Основными способами предупреждения неконтролируемых горений сухой травы в весенний период являются устройство заградительных (минерализированных) полос в местах примыкания полей к населенным пунктам, промышленных и сельскохозяйственным объектам и проведением работ по искусственному отжигу сухой травы.
Искусственный отжиг проводится с учетом погодных условий, направления и силы ветра. Запрещается проводить отжиг при направлении ветра на жилые и производственные здания, лесные массивы, а также при его скорости более 7 м/с независимо от направления.  


Для проведения искусственного отжига сухой травы необходимо:

1. Сосредоточить людские ресурсы для проведения работ из числа местных жителей, рабочих сельскохозяйственных и лесозаготовительных предприятий.  

2. Согласовать время и место проведения отжига с руководством местного подразделения ГПС.

3. Производить деление территории больших площадей разделительными полосами с учетом рельефа местности и естественных преград (река, ручей, автодорога и.т.д. (ширина полосы не менее 10 м)) на участки площадью до 0,5  га с использованием сельскохозяйственной техники (использовать технику с выхлопной системой, оборудованной искрогасителями). 

4. Отделить место проведения отжига от зданий и лесных массивов заградительными (минерализированными) полосами шириной не менее 20 м.

5. Выставить наблюдательные посты из числа привлеченных для проведения работ людей на разделительных (заградительных) полосах на расстоянии визуального контакта для контроля за обстановкой.

6. Установить сигналы отхода, привлекаемых для проведения работ людей при возникновении опасности, определить места отхода.

7. В населенном пункте сосредоточить имеющуюся пожарную или приспособленную для целей пожаротушения технику (имеющиеся подразделения ДПФ, мотопомпы, приспособленную технику – поливомоечные машины, топливозаправщики, молоковозы, автомобили с навесными шестеренчатыми насосами (НШН-600), жижеразбрасыватели (ЖР), автопоилки и т.д.), определить места заправки техники водой.

8. Организовать связь с близлежащим подразделением пожарной охраны (радио-сотовая связь).

9. Убедится, что в месте сжигания не остались люди.

10. Отжиг производить по участкам начиная с подветренной стороны.

11. В случае ухудшения обстановки (при возникновении угрозы распространения огня на здания и лесной массив) немедленно сообщить в пожарную охрану, принять меры по тушению используя приспособленную технику и привлеченных для проведения отжига людей.

Для прокладки заградительных полос и канав применяются тракторные и конные плуги, грунтометы и полосопрокладыватели, бульдозеры, экскаваторы, специальные агрегаты с навесными почвообрабатывающими орудиями, различные канавокопатели.

Заградительные полосы могут прокладываться и с помощью лопатами путем удаления напочвенного покрова или снятия дернины до минерального слоя.

Заградительные полосы в зависимости от силы и скорости распространения пожара и вида применяемого орудия прокладываются одинарные или двойные, а при необходимости прокладки более широких полос они прокладываются в несколько ходов.

Каждая заградительная полоса должна своими концами опираться на какие-либо естественные или искусственные противопожарные барьеры (дороги, ручьи, минерализованные полосы и др.).

Глава З

СПОСОБЫ И ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ТУШЕНИЯ

НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ ГОРЕНИЙ СУХОЙ ТРАВЫ
Горение сухой травы на открытых пространствах в весенний период характеризуется задымлением, наличием продуктов сгорания (СО, СО2), повышенной температурой среды, тепловым потоком от кромки и высокой скоростью распространения огня по всему периметру горения.

Практика тушения загораний на полях зерновых культур, а так же кормовых пастбищ, показывает, что наиболее распространенным огнетушащим средством является вода, подаваемая в виде распыленных струй. Хорошие результаты по тушению пожаров на полях дает применение растворов смачивателей, однако использование их для тушения на больших площадях не экономично.


При тушении загораний сухой травы на полях имеющиеся силы и средства могут быть сосредоточены: одновременно по всему периметру отжигаемого участка; по фронту с последующим выдвижением на фланги и в тыл отжигаемого участка;  в тылу с последующим выдвижением к фронту. Одновременно для ликвидации горения по всему периметру силы и средства могут быть использованы только при наличии их в достаточном количестве. Наиболее целесообразно такую расстановку сил использовать для тушения круговой или небольшой площади при угловом развитии пожара. Если сил и средств недостаточно, их сосредотачивают по фронту распространения огня. Как правило, такую расстановку используют для тушения пожаров, имеющих угловое развитие. Сосредоточение сил и средств в первую очередь в тылу целесообразно использовать при наличии перед фронтом надежных естественных преград (водоемы, болота и т.д.). 

При пожарах, распространившихся на большой площади, и сильном ветре (более 7 м/с) основными приемами тушения пожара являются создание заградительной полосы с использованием для этого естественных преград (широких дорог (20 и более метров), рек, озер, оврагов и т.п.) и пуск встречного опережающего огня. При тушении горения сухой травы также применяются следующие способы: захлестывание огня по кромке пожара (ветвями, вениками); засыпка кромки пожара грунтом (лопатами, грунтометами, полосопрокладывателями и другой землеройной техникой).
 Захлестывание производится веником из зеленых ветвей или молодым деревцем (1,5-2 м) с густой кроной. Ударами по кромке горящие части покрова сметаются в сторону пройденной огнем площади. Удар следует наносить не сверху (в этом случае от разлетающихся мелких горящих частиц могут возникнуть новые очаги горения), а сбоку, наклонно по отношению к огню и несколько прижимая веник к кромке (приглушая огонь).

 Для засыпки кромки грунтом вблизи нее лопатой копают ямки, грунт из которых бросают на кромку веером, чтобы захватить большую площадь. Бросок следует направлять вдоль кромки, причем, чем сильнее пламя, тем меньше должен быть разброс грунта. Первоначально грунтом сбивают пламя, останавливая распространение огня. Затем делают сплошную полосу из грунта толщиной до 6-8 см и шириной 40-60 см, причем такая полоса должна быть расположена одной половиной на несгоревшем горючем материале впереди кромки, а другой - на уже выгоревшей части кромки.

Для тушения пожаров водой используются пожарные автоцистерны, пожарные мотопомпы (переносные, прицепные, малогабаритные), навесные насосы, работающие от двигателей автомобилей и тракторов. Кроме того, для тушения могут применяться водораздатчики, поливочные машины, насосные станции сельскохозяйственного типа и другие машины и агрегаты для подачи (перекачки) воды.

Для тушения низовых лесных пожаров слабой и средней силы можно применять ранцевые опрыскиватели, заправленные водой или водой со смачивателями.

Правила пуска встречного или опережающего огня:

1. Устроить «опорную линию» - пропаханная, смоченная водой (огнетушащими веществами) полоса шириной не менее 20 м (можно использовать естественную преграду указанную выше), устраивается на расстоянии от 500 м до 10 км от фронта пожара в зависимости от силы ветра и размеров пожара, так чтобы можно было пустить встречный огонь до подхода пожара; 

2. Установить людей в 5-10 м от границы опорной полосы для разжигания встречного огня на расстоянии 50-100 м друг от друга, поджигание производить одновременно. Цель опережающего огня – быстро организовать до подхода пожара широкую заградительную полосу. 

3. Одновременно ввести с тыла пожара силы и средства на тушение с продвижением по флангам, чтобы сузить фронт пожара или направить огонь на заградительную полосу.

При развившихся пожарах, при угрозе населённым пунктам, лесам и т.д. и в случае если сил и средств недостаточно  устраивать минерализованные полосы, привлекая технику народного хозяйства, местное население, использовать ранцевые установки, приспособленные средства, шанцевый инструмент;

Рекомендации руководителю проведения работ по ликвидации горения сухой травы:

1. Произвести разведку в ходе которой определить площадь, охваченную огнем.
2. Установить условия и пути распространения, направление и скорость движения огня, его границы, а так же наличие угрозы населенным пунктам, объектам, лесным массивам и посевам сельскохозяйственных культур.
3. Провести разведку всех видов водоисточников, их ёмкость и возможность использования для ликвидации горения.

4. Определить силы и средства, необходимые для ликвидации горения.
5. Наметить рубежи локализации горения, использование для этой цели дорог, суходолов карьеров, канав, железнодорожных линий.
6. Определить способы тушения: подача водяных струй с использованием пожарной техники, окапывание горящей территории канавами до минерального грунта.
7. Наметить границы, в пределах которых необходимо проводить работы по преграждению распространения огня.
8. Распределить силы и средства по боевым участкам, назначить начальников участков проведения работ, создать резерв сил и средств для решения задач при внезапном изменении обстановки.
9. Организовать патрульно-дозорную службу для тушения новых очагов от разлетающихся искр.
10. Наметить резервные рубежи локализации горения и пути отхода на них  и техники на случай внезапного изменения обстановки.

11. Организовать пункты питания, отдыха и медицинской помощи для личного состава подразделений и местного населения, привлеченного к тушению пожара.
12. Обеспечить расстановку прибывающей техники с учетом возможного маневрирования в случае внезапного изменения обстановки.
13. Поддерживать постоянную связь с местами проведения работ, а так же вести постоянное наблюдение за направлением распространения огня в целях недопущения окружения огнём работающих людей и техники.
Глава 4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

Соблюдение мер безопасности необходимо для предотвращения несчастных случаев среди участников проведения работ. Перед началом проведения работ участники должны быть ознакомлены с мерами безопасности.

Запрещается: 

1. Применять для тушения пожара технику с неисправными двигателями и при подтекании в топливной системе, а также технику, не оборудованную искрогасителями.
2. Заправка автомобилей топливом вблизи огня.

3. находиться выше кромки пожара на крутом (круче 200) негоревшем склоне.
4. Самовольное оставление участниками тушения без распоряжения руководителя своего участка работ.
5. Располагать места отдыха и питания участников проведения работ перед фронтом распространения огня на расстоянии ближе 100 м.

Тушение сухой травы в непосредственной близости от кромки огня должно вестись в защитной спецодежде.

 
Участники тушения должны поддерживать зрительную связь между собой, а за группами, ведущими работы в отрыве от формирований, организуется наблюдение и поддерживается с ними постоянная связь.

На случай внезапного приближения огня следует предусматривать возможность создания новых заградительных полос. 

Глава 5

ТЕХНИКА, ПРИСПОСОБЛЕННАЯ 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Для подачи воды на тушение пожаров, откачки жидкостей, разработаны 2 типа насосов с приводом от гидравлических систем тракторов и автомобилей.

Насосная установка с шестеренчатым насосом НШН -10/75(ГМШ-50) разработана и изготовлена для подачи воды на тушение пожаров с приводом пожарного насоса от гидромотора. Подача масла к мотору производится от гидравлической системы тракторов, путем присоединения их к распределительным устройствам через рукава высокого давления с помощью соединительных муфт. В качестве привода используются гидромоторы аксиально-поршневого типа, широко применяемые в грузоподъемных устройствах.

Проведенные расчеты показывают, что данные установки могут быть установлены на любой вид транспорта (в том числе катера, паромы, лесовозы с гидроманипуляторами и пр.), имеющие гидросистему для привода механизмов с объемом шестеренчатого насоса от 32 и более кубических сантиметров.

Насосы с гидроприводом частично могли решить проблемы тушения пожаров в лесах и сельских населенных пунктах, где нет пожарной охраны и пожарной техники. Оборудование для тушения пожаров на трактор устанавливается в течение 2-Зх минут. Насос подсоединяется к гидросистеме любого трактора рукавами высокого давления (РВД) с помощью набора соединительных муфт, после чего трактор готов к действиям по тушению пожаров. При использовании трелевочных тракторов, для перевозки воды на щит затаскивается любая емкость, в том числе и специально изготовленная цистерна. 

При использований сельскохозяйственных тракторов возможно использование указанного навесного оборудования, как для тушения пожаров, так и для хозяйственных работ совместно с прицепными цистернами для воды.

При отсутствии цистерн и наличии тракторных тележек предлагается изготовление из листовой стали или установку пластмассовых контейнеров, использующихся для перевозки химикатов (так называемый «Евроконтейнер»), которые для удобства тушения пожаров могут соединятся между собой гибкими трубопроводами с соединительными головками типа ГП (указанные изделия более универсальны, чем цистерны большой емкости, более ремонтно - пригодны и дешевы). В зимний период - контейнера могут использоваться для перевозки и хранения топлива, подогрева воды и т.д. Возможна установка данной системы и на грузовые автомобили.

Для тушения пожаров в лесах и населенных пунктах широко используются мотопомпы, как импортного, так и отечественного производства. (приложение № 1) 
АЦ на базе грузового автомобиля. 

Насос НШН - 600, самовсасывающий, шестеренчатый с гидроприводом от насоса НШ-50, установленного на коробке передач через КОМ. Возможна подача 3 стволов. Цистерна может быть заменена на металлические или пластмассовые контейнеры, размещаемые в кузове любого грузовика. Привод насоса может быть осуществлен и через карданную передачу от КОМ. (приложение № 2)
Трелевочный трактор ТДТ -55.
Оборудуется съемной цистерной емкостью. Насос НШН-600, самовсасывающий, шестеренчатый с приводом от гидромотора ГМШ -50, подключаемого к штатной гидросистеме трактора. Производительность - 600 л/мин. Давление - 6,0 атм. Возможна установка цистерны в виде контейнеров из металла или пластмассы.

